
СДЕЛАНО В КИТАЕ  ·  С 2015 ГОДА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СИСТЕМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
БПЛА
10+ ЛЕТ ОПЫТА В НИОКР
Глушение, обнаружение и защита от беспилотников

КОМПЛЕКСНЫЕ C-UAV РЕШЕНИЯ

РЧ модуль подавленияDK5 250 Вт GT-8

MINI-8 400 Вт MN-8 400 Вт
DX-8 1600 Вт

Detection Tracking Radar Thermal Direction Finding

uavdefen.ru    •    sammohunh@gmail.com    •    WhatsApp  +86 13380398742    •    Telegram  @qq27260594



О КОМПАНИИ
Производитель систем противодействия БПЛА и обнаружения  ·  С 2015 года

Мы — китайская компания, основанная в 2015 году. Наша специализация — производство 
систем безопасности, включая средства противодействия беспилотным летательным аппаратам 
и системы защиты и обнаружения.

Наша сильная сторона — независимость. Полный производственный цикл, собственный цех и 
более 10 лет опыта в области телекоммуникаций позволяют нам предлагать профессиональные 
консультации и комплексные решения.

2015
Год основания

10+ лет
Опыт в телекоме

Полный цикл
Собственное производство

КОНТАКТЫ

Эл. почта

sammohunh@gmail.com
WhatsApp

+86 13380398742
Telegram

@qq27260594
Сайт

uavdefen.ru

ЛИНЕЙКИ ПРОДУКЦИИ

Портативные глушители БПЛА

Купольные и направленные глушители

Рюкзачные и багажные системы

Встроенные автомобильные глушители

РЧ-модули и антенны

Оптоволоконные системы FPV



MINI2 60 Вт

Ручной глушитель дронов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип удара DJI,AUTEL, FPV, гражданские/военные беспилотники

Эффект удара Беспилотник не поддается дистанционному управлению, 
теряет цель и передает изображения

Частота помех 700-1050Mhz(30Вт)
2400-2500Mhz(30Вт)

рабочая частота Хост*1
Всенаправленная антенна*2

Режим передачи сигнала 360°

Эффективное расстояние ≤200m

Источник питания 24 В 3,2 А

Размер и вес 20 * 8.5 * 4.2 CM   2KG

ЦЕНА

70000₽



DK5 250 Вт

подавитель дронов купол

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип удара DJI,AUTEL, FPV, гражданские/военные беспилотники

Эффект удара Беспилотник не поддается дистанционному управлению, 
теряет цель и передает изображения

Частота помех

350-500Mhz(50W)
850-1100Mhz(50W)
1100-1400Mhz(50W)
1400-1650Mhz(50W)
2300-2500Mhz(50W)
5700-5900Mhz(50W)

рабочая частота
Хост*1
Всенаправленная антенна*5
Зарядное устройство*1

Режим передачи сигнала 360°

Эффективное расстояние ≤1000m

Источник питания DC12-24V(Аккумулятор внутри капота автомобиля)

Размер и вес 50*35CM   10KG

ЦЕНА

156000₽



DK6 300 Вт

подавитель дронов купол

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип удара DJI,AUTEL, FPV, гражданские/военные беспилотники

Эффект удара Беспилотник не поддается дистанционному управлению, 
теряет цель и передает изображения

Частота помех

350-500Mhz(50W)
850-1100Mhz(50W)
1100-1400Mhz(50W)
1400-1650Mhz(50W)
2300-2500Mhz(50W)
5700-5900Mhz(50W)

рабочая частота
Хост*1
Всенаправленная антенна*6
Зарядное устройство*1

Режим передачи сигнала 360°

Эффективное расстояние ≤1000m

Источник питания DC12-24V(Аккумулятор внутри капота автомобиля)

Размер и вес 50*35CM   10KG

ЦЕНА

175500₽



DK12 600 Вт

подавитель дронов купол

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип удара DJI,AUTEL, FPV, гражданские/военные беспилотники

Эффект удара Беспилотник не поддается дистанционному управлению, 
теряет цель и передает изображения

Частота помех

200-350Mhz(50W)
350-500Mhz(50W)
500-650Mhz(50W)
650-850Mhz(50W)
850-1100Mhz(50W)
1100-1400Mhz(50W)
1400-1650Mhz(50W)
2100-2300Mhz(50W)
2300-2500Mhz(50W)
2500-2700Mhz(50W)
5100-5300Mhz(50W)
5700-5900Mhz(50W)

рабочая частота
Хост*2
Всенаправленная антенна*12
Зарядное устройство*1

Режим передачи сигнала 360°

Эффективное расстояние ≤1000m

Источник питания DC24V(Аккумулятор внутри капота автомобиля)

Размер и вес 50*35CM   20KG

ЦЕНА

410000₽



MINI-5 250 Вт

подавитель дронов ромашка -5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип удара DJI,AUTEL, FPV, гражданские/военные беспилотники

Эффект удара Беспилотник не поддается дистанционному управлению, 
теряет цель и передает изображения

Частота помех

350-500Mhz(50Вт)
500-650Mhz(50Вт)
650-850Mhz(50Вт)
850-1100Mhz(50Вт)
1400-1650Mhz(50Вт)

рабочая частота
Хост*1
Всенаправленная антенна*5
Зарядное устройство*1

Эффективное расстояние ≤1000m

Источник питания DC12-24V(Аккумулятор внутри капота автомобиля)

Размер и вес 36*27*13CM  14KG

ЦЕНА

97500₽



MINI-6 300 Вт

подавитель дронов ромашка-6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип удара DJI,AUTEL, FPV, гражданские/военные беспилотники

Эффект удара Беспилотник не поддается дистанционному управлению, 
теряет цель и передает изображения

Частота помех

350-500Mhz(50W)
850-1100Mhz(50W)
1100-1400Mhz(50W)
1400-1650Mhz(50W)
2300-2500Mhz(50W)
5700-5900Mhz(50W)

рабочая частота
Хост*1
Всенаправленная антенна*6
Зарядное устройство*1

Эффективное расстояние 300-600m

Источник питания DC12-24V(Аккумулятор внутри капота автомобиля)

Размер и вес 36*27*13CM  20KG

ЦЕНА

136500₽



MINI-6 300 Вт

подавитель дронов ромашка -6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип удара DJI,AUTEL, FPV, гражданские/военные беспилотники

Эффект удара Беспилотник не поддается дистанционному управлению, 
теряет цель и передает изображения

Частота помех

350-500Mhz(50W)
850-1100Mhz(50W)
1100-1400Mhz(50W)
1400-1650Mhz(50W)
2300-2500Mhz(50W)
5700-5900Mhz(50W)

рабочая частота
Хост*1
Всенаправленная антенна*6
Зарядное устройство*1

Эффективное расстояние 300-600m

Источник питания DC12-24V(Аккумулятор внутри капота автомобиля)

Размер и вес 36*27*13CM  20KG

ЦЕНА

149500₽



MINI-6 300 Вт

подавитель дронов ромашка -6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип удара DJI,AUTEL, FPV, гражданские/военные беспилотники

Эффект удара Беспилотник не поддается дистанционному управлению, 
теряет цель и передает изображения

Частота помех

350-500Mhz(50W)
850-1100Mhz(50W)
1100-1400Mhz(50W)
1400-1650Mhz(50W)
2300-2500Mhz(50W)
5700-5900Mhz(50W)

рабочая частота
Хост*1
Всенаправленная антенна*6
Зарядное устройство*1

Эффективное расстояние ≤1500m

Источник питания DC12-24V(Аккумулятор внутри капота автомобиля)

Размер и вес 37X30X17CM  20KG

ЦЕНА

149500₽



MINI-8 400 Вт

подавитель дронов ромашка -8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип удара DJI,AUTEL, FPV, гражданские/военные беспилотники

Эффект удара Беспилотник не поддается дистанционному управлению, 
теряет цель и передает изображения

Частота помех

350-500Mhz(50W)
500-650Mhz(50W)
650-850Mhz(50W)
850-1100Mhz(50W)
1100-1400Mhz(50W)
1400-1650Mhz(50W)
2300-2500Mhz(50W)
5700-5900Mhz(50W)

рабочая частота
Хост*1
Всенаправленная антенна*8
Зарядное устройство*1

Эффективное расстояние ≤1500m

Источник питания DC12-24V(Аккумулятор внутри капота автомобиля)

Размер и вес 37X30X17CM  30KG

ЦЕНА

185900₽



MINI-8 400 Вт

подавитель дронов ромашка -8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип удара DJI,AUTEL, FPV, гражданские/военные беспилотники

Эффект удара Беспилотник не поддается дистанционному управлению, 
теряет цель и передает изображения

Частота помех

200-350Mhz(50W)
350-500Mhz(50W)
500-650Mhz(50W)
650-850Mhz(50W)
850-1100Mhz(50W)
1100-1400Mhz(50W)
1400-1650Mhz(50W)
2300-2500Mhz(50W)

рабочая частота

Хост*1
Всенаправленная антенна*8
Зарядное устройство*1
Основание магнита*8
инвертор*1

Эффективное расстояние ≤1500m

Источник питания DC12-24V(Аккумулятор внутри капота автомобиля)

Размер и вес 37X30X17CM  30KG

ЦЕНА

172900₽



MINI-10 500 Вт

подавитель дронов ромашка -10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип удара DJI,AUTEL, FPV, гражданские/военные беспилотники

Эффект удара Беспилотник не поддается дистанционному управлению, 
теряет цель и передает изображения

Частота помех

350-500Mhz(50W)
500-650Mhz(50W)
650-850Mhz(50W)
850-1100Mhz(50W)
1100-1400Mhz(50W)
1400-1650Mhz(50W)
2300-2500Mhz(50W)
2500-2700Mhz(50W)
5100-5300Mhz(50W)
5700-5900Mhz(50W)

рабочая частота

Хост*1
Всенаправленная антенна*10
Зарядное устройство*1
Основание магнита*10
инвертор*1

Эффективное расстояние ≤1500m

Источник питания 220V  DC24V(Аккумулятор внутри капота автомобиля)

Размер и вес 52X42X24CM  30KG

ЦЕНА

208000₽



MINI-12 600 Вт

подавитель дронов ромашка -12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип удара DJI,AUTEL, FPV, гражданские/военные беспилотники

Эффект удара Беспилотник не поддается дистанционному управлению, 
теряет цель и передает изображения

Частота помех

200-350Mhz(50W)
350-500Mhz(50W)
500-650Mhz(50W)
650-850Mhz(50W)
850-1100Mhz(50W)
1100-1400Mhz(50W)
1400-1650Mhz(50W)
2100-2300Mhz(50W)
2300-2500Mhz(50W)
2500-2700Mhz(50W)
5100-5300Mhz(50W)
5700-5900Mhz(50W)

рабочая частота

Хост*1
Всенаправленная антенна*12
Зарядное устройство*1
Основание магнита*12
инвертор*1

Эффективное расстояние ≤1500m

Источник питания 220V  DC24V(Аккумулятор внутри капота автомобиля)

Размер и вес 50X42X27CM  40KG

ЦЕНА

286000₽



MINI-12 600 Вт

подавитель дронов ромашка -12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип удара DJI,AUTEL, FPV, гражданские/военные беспилотники

Эффект удара Беспилотник не поддается дистанционному управлению, 
теряет цель и передает изображения

Частота помех

200-350Mhz(50W)
350-500Mhz(50W)
500-650Mhz(50W)
650-850Mhz(50W)
850-1100Mhz(50W)
1100-1400Mhz(50W)
1400-1650Mhz(50W)
2100-2300Mhz(50W)
2300-2500Mhz(50W)
2500-2700Mhz(50W)
5100-5300Mhz(50W)
5700-5900Mhz(50W)

рабочая частота

Хост*1
Всенаправленная антенна*12
Зарядное устройство*1
Основание магнита*12
инвертор*1

Эффективное расстояние ≤1500m

Источник питания 220V  DC24V(Аккумулятор внутри капота автомобиля)

Размер и вес 50X42X27CM  40KG

ЦЕНА

292500₽



MINI-14 600 Вт

подавитель дронов ромашка -14

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип удара DJI,AUTEL, FPV, гражданские/военные беспилотники

Эффект удара Беспилотник не поддается дистанционному управлению, 
теряет цель и передает изображения

Частота помех

200-350Mhz(50Вт)
350-500Mhz(50Вт)
500-650Mhz(50Вт)
650-850Mhz(50Вт)
850-1100Mhz(50Вт)
1100-1300Mhz(50Вт)
1300-1500Mhz(50Вт)
1500-1700Mhz(50Вт)
1700-1900Mhz(50Вт)
2100-2300Mhz(50Вт)
2300-2500Mhz(50Вт)
2500-2700Mhz(50Вт)
5100-5300Mhz(50Вт)
5700-5900Mhz(50Вт)

рабочая частота

Хост*1
Всенаправленная антенна*14
Зарядное устройство*1
Основание магнита*14
инвертор*1

Эффективное расстояние ≤2000m

Источник питания 220V  DC24V(Аккумулятор внутри капота автомобиля)

Размер и вес 52X42X27CM  40KG

ЦЕНА

364000₽



DX-8 400 Вт

Встроенный направленный подавитель помех

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип удара DJI,AUTEL, FPV, гражданские/военные беспилотники

Эффект удара Беспилотник не поддается дистанционному управлению, 
теряет цель и передает изображения

Частота помех

350-500MHz (50W цифровой)
850-1100MHz (50W цифровой)
1100-1400MHz (50W цифровой)
1400-1650MHz (50W цифровой)
2100-2300MHz (50W цифровой)
2300-2500MHz (50W цифровой)
2500-2700MHz (50W цифровой)
5700-5900MHz (GAN 50W цифровой)

рабочая частота
Хост*1
Направленная антенна*1
Зарядное устройство*1

Эффективное расстояние ≤2000m

Источник питания 220V  DC24V(Аккумулятор внутри капота автомобиля)

Размер и вес 74X50X20CM  25KG

ЦЕНА

175,500₽



DX-8 1600 Вт

Встроенный направленный подавитель помех

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип удара DJI,AUTEL, FPV, гражданские/военные беспилотники

Эффект удара Беспилотник не поддается дистанционному управлению, 
теряет цель и передает изображения

Частота помех

350-500MHz (50W digital)     *4
850-1100MHz (50W digital)   *4
1100-1400MHz (50W digital) *4
1400-1650MHz (50W digital) *4
2100-2300MHz (50W digital) *4
2300-2500MHz (50W digital) *4
2500-2700MHz (50W digital) *4
5700-5900MHz (GAN 50W digital) *4

рабочая частота
Хост*4
Направленная антенна*4
Зарядное устройство*4

Эффективное расстояние ≤2000m    360°

Источник питания 220V  DC24V(Аккумулятор внутри капота автомобиля)

Размер и вес 74X50X20CM  25KG    *4

ЦЕНА

702,000₽



MINI-10 500 Вт

Направленная антенна

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип удара DJI,AUTEL, FPV, гражданские/военные беспилотники

Эффект удара Беспилотник не поддается дистанционному управлению, 
теряет цель и передает изображения

Частота помех

350-500Mhz(50Вт)
500-650Mhz(50Вт)
650-850Mhz(50Вт)
850-1050Mhz(50Вт)
1450-1650Mhz(50Вт)
2100-2300Mhz(50Вт)
2300-2500Mhz(50Вт)
2500-2700Mhz(50Вт)
5100-5300Mhz(50Вт)
5700-5900Mhz(50Вт)

рабочая частота

Хост*1
Направленная антенна*4
Зарядное устройство*1
Приток*40
инвертор*1

Эффективное расстояние ≤1500m

Источник питания 220V  DC24V(Аккумулятор внутри капота автомобиля)

Размер и вес 52X42X27CM  30KG

ЦЕНА

416000₽



DX-10 500 Вт

Встроенный направленный подавитель помех

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип удара DJI,AUTEL, FPV, гражданские/военные беспилотники

Эффект удара Беспилотник не поддается дистанционному управлению, 
теряет цель и передает изображения

Частота помех

350-500Mhz(50Вт)
500-650Mhz(50Вт)
650-850Mhz(50Вт)
850-1100Mhz(50Вт)
1450-1650Mhz(50Вт)
2100-2300Mhz(50Вт)
2300-2500Mhz(50Вт)
2500-2700Mhz(50Вт)
5100-5300Mhz(50Вт)
5700-5900Mhz(50Вт)

рабочая частота
Хост*1
Направленная антенна*1
Зарядное устройство*1

Эффективное расстояние ≤2000m

Источник питания 220V  DC24V(Аккумулятор внутри капота автомобиля)

Размер и вес 74X50X20CM  25KG

ЦЕНА

273,000₽



DX-24 1200 Вт

Встроенный направленный подавитель помех

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип удара DJI,AUTEL, FPV, гражданские/военные беспилотники

Частота помех

350-500 
500-650 
650-850 
850-1100 
1100-1300 
1300-1500 
1500-1700 
1700-1900 
1900-2100 
2100-2300 
2300-2500 
2500-2700 | 2700-2900 
3300-3500 
3700-3900 
4700-4900 
5100-5300 
5700-6000 
6000-6300 
6300-6500 
6500-6700 
6700-6900 
6900-7100 
7100-7300

рабочая частота
Хост*1
Направленная антенна*3
Зарядное устройство*1

Эффективное расстояние ≤2000m

Источник питания 220V  DC24V(Аккумулятор внутри капота автомобиля)

Размер и вес 74X50X20CM  30KG

ЦЕНА

520,000₽



DX-96 4800 Вт

Встроенный направленный подавитель помех

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип удара DJI,AUTEL, FPV, гражданские/военные беспилотники

Частота помех

350-500 (50Вт) *4
500-650 (50Вт) *4
650-850 (50Вт) *4
850-1100 (50Вт) *4
1100-1300 (50Вт) *4
1300-1500 (50Вт) *4
1500-1700 (50Вт) *4
1700-1900 (50Вт) *4
1900-2100 (50Вт) *4
2100-2300 (50Вт) *4
2300-2500 (50Вт) *4
2500-2700 (50Вт) *4 | 2700-2900 (50Вт) *4
3300-3500 (50Вт) *4
3700-3900 (50Вт) *4
4700-4900 (50Вт) *4
5100-5300 (50Вт) *4
5700-6000 (50Вт) *4
6000-6300 (50Вт) *4
6300-6500 (50Вт) *4
6500-6700 (50Вт) *4
6700-6900 (50Вт) *4
6900-7100 (50Вт) *4
7100-7300(50Вт) *4

рабочая частота
Хост*1
Направленная антенна*12
Зарядное устройство*1

Эффективное расстояние ≤2000m

Источник питания 220V  DC24V(Аккумулятор внутри капота автомобиля)

Размер и вес 74X50X20CM  120KG

ЦЕНА

1,560,000₽



DX-40 2000 Вт

Встроенный направленный подавитель помех

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип удара DJI,AUTEL, FPV, гражданские/военные беспилотники

Эффект удара Беспилотник не поддается дистанционному управлению, 
теряет цель и передает изображения

Частота помех

350-500Mhz(50Вт)     *4
500-650Mhz(50Вт)     *4
650-850Mhz(50Вт)     *4
850-1100Mhz(50Вт)   *4
1450-1650Mhz(50Вт) *4
2100-2300Mhz(50Вт) *4
2300-2500Mhz(50Вт) *4
2500-2700Mhz(50Вт) *4
5100-5300Mhz(50Вт) *4
5700-5900Mhz(50Вт) *4

рабочая частота
Хост*4
Направленная антенна*4
Зарядное устройство*4

Эффективное расстояние ≤2000m    360°

Источник питания 220V  DC24V(Аккумулятор внутри капота автомобиля)

Размер и вес 74X50X20CM  25KG    *4

ЦЕНА

1,092,000₽



MN-6 300 Вт

Глушитель для рюкзака

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип удара DJI,AUTEL, FPV, гражданские/военные беспилотники

Эффект удара Беспилотник не поддается дистанционному управлению, 
теряет цель и передает изображения

Частота помех

650-800Mhz(50W)
800-950Mhz(50W)
950-1100Mhz(50W)
1400-1650Mhz(50W)
2300-2500Mhz(50W)
5700-5900Mhz(50W)

рабочая частота

Хост*1
Всенаправленная антенна*6
Портативная направленная антенна*1
Зарядное устройство*1
Ручка управления*1

Режим передачи сигнала 360°/направление на 120°

Эффективное расстояние ≤1500m

Источник питания AC220V     DC24V-30V(Батарея 25A)

Размер и вес 49*35*19cm   15KG

ЦЕНА

136500₽



MN-8 400 Вт

Глушитель для рюкзака

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип удара DJI,AUTEL, FPV, гражданские/военные беспилотники

Эффект удара Беспилотник не поддается дистанционному управлению, 
теряет цель и передает изображения

Частота помех

400-500Mhz(50W)
500-650Mhz(50W)
650-800Mhz(50W)
800-950Mhz(50W)
950-1100Mhz(50W)
1400-1650Mhz(50W)
2300-2500Mhz(50W)
5700-5800Mhz(50W)

рабочая частота

Хост*1
Всенаправленная антенна*8Портативная направленная 
антенна*1
Зарядное устройство*1
Ручка управления*1

Режим передачи сигнала 360°/направление на 120°

Эффективное расстояние ≤1500m

Источник питания AC220V     DC24V-30V(Батарея 25A)

Размер и вес 49*35*19cm    15KG

ЦЕНА

169000₽



MN-10 500 Вт

Глушитель для рюкзака

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип удара DJI,AUTEL, FPV, гражданские/военные беспилотники

Эффект удара Беспилотник не поддается дистанционному управлению, 
теряет цель и передает изображения

Частота помех

400-500Mhz   (50W)
500-650Mhz   (50W)
650-800Mhz   (50W)
800-950Mhz   (50W)
950-1100Mhz   (50W)
1100-1300Mhz   (50W)
1500-1650Mhz    (50W)
2300-2500Mhz   (50W)
5100-5300Mhz   (50W)
5700-5900Mhz   (50W)

рабочая частота

Хост*1
Всенаправленная антенна*10 
Зарядное устройство*1
Ручка управления*1

Режим передачи сигнала 360°/направление на 120°

Эффективное расстояние ≤1500m

Источник питания DC24V-30V(Батарея 30A)

Размер и вес 43*32*12CM     20KG

ЦЕНА

273000₽



MN-12 600 Вт

Глушитель для рюкзака

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип удара DJI,AUTEL, FPV, гражданские/военные беспилотники

Эффект удара Беспилотник не поддается дистанционному управлению, 
теряет цель и передает изображения

Частота помех

200-300Mhz(50W)
300-400Mhz(50W)
400-500Mhz(50W)
500-650Mhz(50W)
650-800Mhz(50W)
800-950Mhz(50W)
950-1100Mhz(50W)
1100-1280Mhz(50W)
1400-1650Mhz(50W)
2300-2500Mhz(50W)
5100-5300Mhz(50W)
5700-5900Mhz(50W)

рабочая частота

Хост*1
Всенаправленная антенна*12 
Зарядное устройство*1
Ручка управления*1

Режим передачи сигнала 360°/направление на 120°

Эффективное расстояние ≤1500m

Источник питания AC220V     DC24V-30V(Батарея 30A)

Размер и вес 43*32*12CM     20KG

ЦЕНА

312000₽



BP-08 400 Вт

Фиксатор для багажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип удара DJI,AUTEL, FPV, гражданские/военные беспилотники

Эффект удара Беспилотник не поддается дистанционному управлению, 
теряет цель и передает изображения

Частота помех

400-500Mhz(50W)
500-650Mhz(50W)
650-800Mhz(50W)
800-950Mhz(50W)
950-1100Mhz(50W)
1400-1650Mhz(50W)
2300-2500Mhz(50W)
5700-5800Mhz(50W)

рабочая частота

Хост*1
Всенаправленная антенна*8Портативная направленная 
антенна*1
Зарядное устройство*1
Ручка управления*1

Режим передачи сигнала 360°/направление на 120°

Эффективное расстояние ≤2000m

Источник питания AC220V     DC24V-30V(Батарея 40A)

Размер и вес 50*40*20cm  25KG

ЦЕНА

273000₽



BP-10 500 Вт

Фиксатор для багажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип удара DJI,AUTEL, FPV, гражданские/военные беспилотники

Эффект удара Беспилотник не поддается дистанционному управлению, 
теряет цель и передает изображения

Частота помех

350-500Mhz(50W)
500-650Mhz(50W)
650-850Mhz(50W)
850-1100Mhz(50W)
1100-1400Mhz(50W)
1400-1650Mhz(50W)
2300-2500Mhz(50W)
2500-2700Mhz(50W)
5100-5300Mhz(50W)
5700-5900Mhz(50W)

рабочая частота

Хост*1
Всенаправленная антенна*10
Зарядное устройство*1
Ручка управления*1

Режим передачи сигнала 360°

Эффективное расстояние ≤2000m

Источник питания AC220V     DC24V-30V(Батарея 40A)

Размер и вес 50*40*20cm  25KG

ЦЕНА

309400₽



GT-6
Глушитель беспилотных летательных аппаратов типа пистолета

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип удара DJI,AUTEL, FPV, гражданские/военные беспилотники

Эффект удара Беспилотник не поддается дистанционному управлению, 
теряет цель и передает изображения

Частота помех Частоту можно настроить индивидуально

410-485 MHz                20W
820-960 MHz                20W
1555-1635 MHz            20W
2390-2515 MHz            20W
1120-1220MHz             20W
5720-5875 MHz             20W

рабочая частота
Хост*1
Телескоп*1
Батарея*1

Режим передачи сигнала Сигнал направленной передачи

Эффективное расстояние ≤1km

Источник питания 24V    8A

Размер и вес 680*220*60 mm 4.5 KG

ЦЕНА

117000₽



GT-8
Глушитель беспилотных летательных аппаратов типа пистолета

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип удара DJI,AUTEL, FPV, гражданские/военные беспилотники

Эффект удара Беспилотник не поддается дистанционному управлению, 
теряет цель и передает изображения

Частота помех Частоту можно настроить индивидуально

410-485Mhz   (10Вт)
840-920Mhz   (10Вт)
1100-1280 MHz   (30Вт)
1559-1620 MHz   (30Вт)
2400-2500 MHz    (30Вт)
2400-2500 MHz   (30Вт)
5150-5350 MHz   (10Вт)
5725-5850 MHz   (10Вт)

рабочая частота
Хост*1
Телескоп*1
Батарея*1

Режим передачи сигнала Сигнал направленной передачи

Эффективное расстояние ≤1km

Источник питания 24V    8A

Размер и вес 780*302*165mm/5.4KG

ЦЕНА

175000₽



50Вт 50Вт

GAN  Цифровой VCO   Модуль глушения дронов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота поддержки

200-300Mhz(50W)
200-350Mhz(50W)
350-500Mhz(50W)
300-400Mhz(50W)
400-500Mhz(50W)
500-650Mhz(50W)
650-800Mhz(50W)
800-950Mhz(50W)
950-1100Mhz(50W)
1100-1300Mhz(50W)
1300-1500Mhz(50W)
1500-1700Mhz(50W)
1700-1900Mhz(50W)
1900-2100Mhz(50W)
2100-2300Mhz(50W)
2300-2500Mhz(50W)
2500-2700Mhz(50W)

Рабочее напряжение 24-30V

размер 120X40X20 mm (不含接头）

Рабочий ток ＜3.5A-4.5A

плоскостность ± 0.5dBm

100Mhz-3000Mhz 50W     16900 ₽



50Вт 50Вт

GAN  Модуль глушения дронов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота поддержки

200-300Mhz(50W)
200-350Mhz(50W)
350-500Mhz(50W)
300-400Mhz(50W)
400-500Mhz(50W)
500-650Mhz(50W)
650-800Mhz(50W)
800-950Mhz(50W)
950-1100Mhz(50W)
1100-1300Mhz(50W)
1300-1500Mhz(50W)
1500-1700Mhz(50W)
1700-1900Mhz(50W)
1900-2100Mhz(50W)
2100-2300Mhz(50W)
2300-2500Mhz(50W)
2500-2700Mhz(50W)
2700-2900Mhz(50W)
2900-3100Mhz(50W)
3100-3300Mhz(50W)
3300-3500Mhz(50W) | Все с циркулятором

Рабочее напряжение 24-30V

размер 120X40X20MM (不含接头）

Рабочий ток ＜3.5A-4.5A

плоскостность ± 0.5dBm

100Mhz-3500Mhz 50W      12740 ₽



10Вт 10Вт

Модуль глушения дронов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота поддержки

200-300Mhz(10W)
300-400Mhz(10W)
400-500Mhz(10W)
500-650Mhz(10W)
650-800Mhz(10W)
800-950Mhz(10W)
950-1100Mhz(10W)
1100-1280Mhz(10W)
1280-1500Mhz(10W)
1500-1650Mhz(10W)
1900-2100Mhz(10W)
2100-2300Mhz(10W)
2300-2500Mhz(10W)
2500-2700 Mhz(10W)
2700-2900Mhz(10W)
2900-3100Mhz(10W)
3100-3300Mhz(10W)
3300-3500Mhz(10W)
5100-5300Mhz(10W)
5700-5900Mhz(10W) | Нет циркулятора

Напряжение/ток 24-30V   /   1A

размер 130 * 30 * 15mm (Без разъема）

плоскостность ± 0.5dBm

100-3500Mhz 10W      5200 ₽

5100-5900Mhz 10W     11900 ₽



30Вт 30Вт

Модуль глушения дронов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота поддержки

200-300Mhz(30W)
200-350Mhz(30W)
350-500Mhz(30W)
300-400Mhz(30W)
400-500Mhz(30W)
500-650Mhz(30W)
650-800Mhz(30W)
800-950Mhz(30W)
950-1100Mhz(30W)
1100-1300Mhz(30W)
1300-1500Mhz(30W)
1500-1700Mhz(30W)
1700-1900Mhz(30W)
1900-2100Mhz(30W)
2100-2300Mhz(30W)
2300-2500Mhz(30W)
2500-2700Mhz(30W)
2700-2900Mhz(30W)

Напряжение/ток 24-30V   /   3.5A

размер 125 * 59 * 20 mm (Без разъема）

Плоскостность в полосе 
пропускания ± 0.5dBm

100-3000Mhz 30W     7800 ₽

3000-4000Mhz 30W      12740 ₽

4000-6000Mhz 30W      15600 ₽



50Вт 50Вт

Модуль глушения дронов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота поддержки

200-300Mhz(50W)
200-350Mhz(50W)
350-500Mhz(50W)
300-400Mhz(50W)
400-500Mhz(50W)
500-650Mhz(50W)
650-800Mhz(50W)
800-950Mhz(50W)
950-1100Mhz(50W)
1100-1300Mhz(50W)
1300-1500Mhz(50W)
1500-1700Mhz(50W)
1700-1900Mhz(50W)
1900-2100Mhz(50W)
2100-2300Mhz(50W)
2300-2500Mhz(50W)
2500-2700Mhz(50W)
2700-2900Mhz(50W)

Напряжение/ток 24-30V  / 3.5A-4.5A

размер 125 * 59 * 20 mm (Без разъема）

Плоскостность в полосе 
пропускания ≤ 1dBm

100-3000Mhz 50W      9100 ₽

200-1500MHz Черный транзистор

1500-3000MHz Керамический транзистор



50Вт 50Вт

LORA Модуль глушения дронов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота поддержки

200-300Mhz(50W)
300-400Mhz(50W)
400-500Mhz(50W)
500-650Mhz(50W)
650-800Mhz(50W)
800-950Mhz(50W)
950-1100Mhz(50W)
1100-1300Mhz(50W)
1300-1500Mhz(50W)
1500-1700Mhz(50W)
1700-1900Mhz(50W)
1900-2100Mhz(50W)
2100-2300Mhz(50W)
2300-2500Mhz(50W)
2500-2700Mhz(50W)
2700-2900Mhz(50W)

Напряжение/ток 24-30V  / 4A-6A

размер 145 * 55 * 20 mm (Без разъема）

Плоскостность в полосе 
пропускания ≤ 1dBm

100-3000Mhz 50W      12740 ₽



50Вт 50Вт

GAN  Модуль глушения дронов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота поддержки

3000-3200Mhz
3200-3400Mhz
3400-3600Mhz
4700-4900Mhz
5100-5300Mhz
5700-5900Mhz
5900-6200Mhz

Напряжение/ток 24-30V

размер 125 * 59 * 20 mm (Без разъема）

Рабочий ток ＜4.5A

Плоскостность в полосе 
пропускания ≤ 1dBm

3000-4000Mhz 50W      12740 ₽

4000G-6000G 50W      20800 ₽



100 Вт PA 100 Вт

Пассивный усилитель мощности  ·  Многодиапазонный РЧ-модуль 100 МГц 
- 6 ГГц

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Выходная мощность 50 ± 0,5 дБм (CW 100 Вт)

Усиление 45 - 50 дБ

РЧ вход / выход N-KFD (мама)

Рабочее напряжение 32 В

Ток потребления 7,5 А / 7,2 А

Рабочая температура -40 ℃ ~ +55 ℃

Размер и вес 170 × 94 × 26,5 мм   0,85 кг

Цена  Стандартные 1 ГГц-полосы
300 - 1500 / 1500 - 2500 / 2500 - 4000 / 4000 - 6000 МГц

97 500 ₽

Цена  Низкочастотный модуль 100 - 1000 МГц 84 500 ₽

Цена  Широкополосный модуль 1000 - 6000 МГц    234 000 ₽



100 Вт 100 Вт

Модуль глушения дронов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота поддержки

200-300Mhz(100W)
300-400Mhz(100W)
400-500Mhz(100W)
500-650Mhz(100W)
650-800Mhz(100W)
800-950Mhz(100W)
950-1100Mhz(100W)
1100-1300Mhz(100W)
1300-1500Mhz(100W)
1500-1700Mhz(100W)
1700-1900Mhz(100W)
1900-2100Mhz(100W)
2100-2300Mhz(100W)
2300-2500Mhz(100W)
2500-2700 Mhz(100W)
2700-2900Mhz(100W)
2900-3100Mhz(100W)
5100-5300Mhz(100W)
5700-5900Mhz(100W)

Напряжение/ток 24-30V   /  7A-9A

размер 140 * 65 * 20 mm (Без разъема）

Плоскостность в полосе 
пропускания ≤ 1dBm

200-3000Mhz 100W      20800 ₽
3000-4000Mhz 100W      24700 ₽
4000-6000Mhz 100W      58500 ₽



100 Вт 100 Вт

GAN  Модуль глушения дронов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота поддержки

200-300Mhz(100W)
300-400Mhz(100W)
400-500Mhz(100W)
500-650Mhz(100W)
650-800Mhz(100W)
800-950Mhz(100W)
950-1100Mhz(100W)
1100-1300Mhz(100W)
1300-1500Mhz(100W)
1500-1700Mhz(100W)
1700-1900Mhz(100W)
1900-2100Mhz(100W)
2100-2300Mhz(100W)
2300-2500Mhz(100W)
2500-2700 Mhz(100W)
2700-2900Mhz(100W)
2900-3100Mhz(100W)
5100-5300Mhz(100W)
5700-5900Mhz(100W)

Напряжение/ток 24-30V   /  7A-8A

размер 125 * 60 * 20 mm (Без разъема）

Плоскостность в полосе 
пропускания ≤ 1dBm

200-3000Mhz 100W      20800 ₽
3000-4000Mhz 100W      24700 ₽
4000-6000Mhz 100W      58500 ₽



100 Вт 100 Вт

GAN  Цифровой VCO   Модуль глушения дронов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота поддержки

200-300Mhz(100W)
300-400Mhz(100W)
400-500Mhz(100W)
500-650Mhz(100W)
650-800Mhz(100W)
800-950Mhz(100W)
950-1100Mhz(100W)
1100-1300Mhz(100W)
1300-1500Mhz(100W)
1500-1700Mhz(100W)
1700-1900Mhz(100W)
1900-2100Mhz(100W)
2100-2300Mhz(100W)
2300-2500Mhz(100W)
2500-2700 Mhz(100W)
2700-2900Mhz(100W)
2900-3100Mhz(100W)

Напряжение/ток 24-30V   /  7A-8A

размер 125 * 60 * 20 mm (Без разъема）

Плоскостность в полосе 
пропускания ≤ 1dBm

200-4000Mhz 100W      24700 ₽

4000-6000Mhz 100W      63700 ₽



OMNI
антенна

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

получать 3-7dBm

SWR 1.1-1.5

размер

20*500-600MM        （10W-50W）

25*500-600MM         (10-50W)

32*600MM               (50-100W)

20*500-600MM 2145 ₽

25*500-600M 2470 ₽

32*600MM 3185 ₽

25*600MMпружина 3315 ₽

32*600MMпружина 51355 ₽



Волоконно-оптическая
система управления FPV

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
длина 3-7dBm

Диаметр волокна 0.27mm ±0. 1

Тип подключения Опционально SC/LC/FC/ST (по умолчанию используется FC)

Общий убыток

≤5,8дБ (15 КМ, включая разъемы)

≤7,2дБ (20 КМ, включая разъемы) 

≤10,7дБ (30 КМ, включая разъемы)

Полный набор аксессуаров
Ведро для волокна*1
Заземляющий конец*1
Конвертер для передачи видео*1

Заземляющий конец

10 км плюс скай-энд

15 км плюс скай-энд

20 км плюс скай-энд

30 км плюс скай-энд
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